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Koper verbetert gezondheid van ons
leidingwater

Nieuw onderzoek bewijst: met koperen buizen krijgt legionella
opmerkelijk minder kans

Brussel, januari 2008 - Sanitaire installaties zoals douches,
sauna’s of whirlpools zijn erg gevoelig voor de groei van
legionella, een bacterie die verantwoordelijk is voor de
dodelijke veteranenziekte. En dit zowel in collectieve
installaties als in privé-woningen. Geen enkel gangbaar
leidingmateriaal in sanitaire installaties biedt een
waterdichte zekerheid tegen de vorming van legionella. En
toch komt de groei van de legionellabacterie in koperen
buizen veel moeilijker op gang. Dat blijkt uit een nieuwe
studie van KIWA Water Research, een onafhankelijk,
objectief en toonaangevend internationaal kennisinstituut
voor water en aanverwante milieu- en natuuraspecten.

Legionella blijft een erg gevaarlijke bacterie. De bacterie kan
verschillende ziektes veroorzaken, gaande van een goedaardige
griep tot de veteranenziekte. Deze longontsteking, die vooral
verzwakte personen zoals senioren, ziekenhuispatiénten en rokers
treft, is in meer dan 10 procent van de gevallen dodelijk. "De
legionellabacterie kan in alle sanitaire installaties voorkomen, zowel
in collectieve installaties als in privé-woningen”, weet Paul
Becquevort van Copper Benelux, het informatiecentrum over koper.
“Of het nu gaat over een ziekenhuisinstallatie of een school, een
appartement of privé-woning, een rusthuis of een zwembad,
legionella kan overal een potentiéle sluipmoordenaar zijn.”



“Onderzoek heeft aangetoond dat door deze bacterie minstens 800
personen per jaar gehospitaliseerd worden, enkel en alleen in
Nederland. Op alle congressen hoort men dat dit cijfer vermoedelijk
tot 5 a 20 procent onderschat wordt. Niets wijst erop dat het er in
andere landen anders aan toe zou gaan.”

“Een goed design van de sanitaire installatie kan het risico op
legionella sterk verminderen”, beseft Paul Becquevort. *“Maar ook
het materiaal waaruit de leidingen in sanitaire installaties gemaakt
zijn, speelt een aanzienlijke rol. De antibacteriéle eigenschappen
van koper vertragen de vorming van een biofilm op de
leidingwanden en dat werkt de groei van de legionellabacterie
tegen.” Een biofilm is een slijmachtige laag die zich kan ontwikkelen
op de binnenkant van waterleidingen.

Copper Benelux voelt zich voor deze stelling geruggensteund door
een nieuwe studie van KIWA Water Research. Dit kennisinstituut
onderzocht via een proefleidingsinstallatie, waarbij uitgegaan werd
van een huishoudelijk tappatroon, de invloed van leidingmateriaal
op de groei van legionellabacterién. De slotconclusie van dit nieuwe
rapport luidt: ‘in algemene zin waren er weinig verschillen tussen de
prestaties van de verschillende materialen in dit onderzoek, met
uitzondering van koper’. Het kennisinstituut KIWA onderzocht de
aanwezigheid van legionella in verschillende soorten leidingen:
kunststofmateriaal zoals PVC-C en PE-X, roestvast staal (RVS) en
koper.

“De onderzoekers van KIWA Water Research hadden de grootste
moeite om een legionella-kweek in koperen buizen op gang te
brengen”, vertelt Becquevort. “"Het kostte hen enorm veel tijd en
moeite, zo valt te lezen in het rapport.”

Opvallend in deze nieuwe studie is het resultaat bij een
watertemperatuur van 55°C in de leidingen, wat overigens een veel
voorkomende temperatuur is in de leidingen van vele huizen,
appartementen en gebouwen. Proeven bij deze temperatuur leiden
bij materialen zoals RVS, PVC-C en PE-X tot geen of slechts geringe
doding van de legionellabacterie. In de koperen buizen verdwijnt
onder deze omstandigheden de bacterie wel volledig.
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Over Copper Benelux

Copper Benelux is hét informatiecentrum over koper. Als niet
commerciéle organisatie vervult Copper Benelux een belangrijke
functie in het verstrekken van informatie over het metaal koper.
Door advies en publicaties wordt een brede doelgroep bereikt.
Copper Benelux is opgericht door de voornaamste producenten van
koper en koperlegeringen. Het koper-informatiecentrum richt zich
tot architecten, studieburelen, installateurs, particulieren, de
onderwijssector en iedereen die vragen heeft over koper en zijn
toepassingen.

Voor meer informatie

Copper Benelux

Paul Becquevort

Tel: + 322777 70 93

Email: paul@copperbenelux.org
Website: www.copperbenelux.org

Outsource Marketing & Communications
Sven Nouten

Tel: + 32 2451 00 15

Email: sven.nouten@outsource.be

Luc Malcorps

Tel: + 32 2 451 00 02
Email: luc.malcorps@outsource.be

HHAH


mailto:paul@copperbenelux.org

